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Sistemas de Radiografia Digital
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El1525 digital, es un sistema de radiografia general pensado para facilitar el flujo de pacientes
de una forma agil y con la menor dosis posible. Gracias a su potente generador de alta frecuencia
podra obtener excelentes radiografias de una forma facil y comoda en la gran mayoria de pacientes.

Detector Imagenes Detalladas.

inalambrico
2.4G/5.0G Obtenga imagenes de excelente calidad y gran valor
@) diagnostico reduciendo la dosis en cada exposicion.
El centellador de yoduro de cesio de alta calidad mejora

la visualizacién de partes blandas y estructuras 6seas.

Aumente su capacidad clinica y competitividad,

LAIC ()® la satisfaccion de sus pacientes y médicos referentes.
Dos baterias recargables para \ _ — ]
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Software. RG/iRayDR

Una herramienta intuitiva con tecnologia potente que le ayuda a captar
imagenes de alta calidad en solo segundos.

Incluye funciones avanzadas de adquisicién y facil manejo de imagenes
para alcanzar la excelencia de las radiografias obtenidas, lo que respalda
los diagnésticos exactos y los resultados positivos del paciente.

Su sencilla interfase del usuario simplifica y reduce el tiempo para
completar el estudio y exportar las imagenes a cualquier

dispositivo dicom o simplemente a un disco CD/DVD.

Sus estudios estan seguros, incorporamos funciones
de proteccion para proteger sus datos contra cualquier
intento de acceso no autorizado.
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de todo el personal y pacientes
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AccessionNumbgleel

StationName: iRayDR

DAP:
CurrentEX|: 605

Se adapta a sus necesidades
de una forma facil y comoda.

El i525d cuenta con una excelente distribucién dentro de
la sala para una facil obtencién de imagenes, con
relacién tubo - detector, tanto sobre la mesa como en

) el soporte mural.

En el soporte mural, su receptor de imagenes se desplaza
hasta el piso, facilitando la posicion del paciente al adquirir
imagenes de rodillas con el paciente de pie.

Potente generador de alta frecuencia de 40KW
500mA - 125 kVp permite el manejo de la mayoria
de pacientes de una forma segura y facil.

Servicio profesional.

El i525d esta respaldado por un equipo técnico de
confianza con amplio conocimiento y experiencia
en sistemas de radiologia.
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SU MODERNO Y POTENTE GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA EN COMBINACION
CON EL PANEL DIGITAL, PERMITE EL MANEJO DE LA MAYORIA DE PACIENTES CON
UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN EN EL MENOR
TIEMPO Y LA MEJOR DOSIS POSIBLE.

DESCRIPCION TECNICA:

Generador de alta frecuencia, equipado con moderno microprocesador que permite
realizar su autodiagnéstico con indicadores y cédigos de errores, lo que mejora la
fiabilidad de todo el sistema, garantizando gran precisién en los parametros de
calibracion de KV, MA y Tiempo de exposicion. Incorpora en su consola de mando
indicadores luminosos y acusticos de la exposicion, botonera de seleccion de técnicas
y programa de hasta 700 selecciones anatémicas (APR).

Potencia nominal: 40KW. 10-500mA. 40-125kVp. 01 a 630 mAs.

Conexion eléctrica: 220/240VAC. 50/60Hz. 100Amps. (50KVA)

Mesa radiografica de disefio robusto con tablero flotante, frenos electromagnéticos

en todas posiciones, tablero de bajo coeficiente de absorcidn para asegurar imagenes
de alto contraste y sin dispersion, asi como menor dosis de radiacion al paciente.
Soporte de pacientes hasta 225 kg. El receptor de imagenes esta equipado con una
rejilla de 103 lineas y charola porta chasis de acero inoxidable con auto centrado.

Columna porta tubo de disefio robusto y fijacion a piso, todos sus movimientos se
realizan desde la parte frontal del panel de control, equipado con indicadores de
angulacién y botones de activacion de los frenos magnéticos y angulacién del tubo
a +/- 90°, desplazamiento longitudinal de 225 cm sobre el riel.

Tubo de rayos-X de anodo rotatorio, focos de 1.0/2.0mm. (0.6/1.5mm)
Anodo de 150,000 unidades de calor, 3000 RPM.

Colimador tipo manual luminoso con proteccion a 150KVP.
Lampara de proyeccion de 160 Lux 24V. 150W
Temporizador de apagado automatico.

Estativo de torax 14x17” robusto y totalmente equilibrado, equipado
con rejilla de 103 lineas focalizada hasta 180cm. Charola porta
chasis de acero inoxidable con auto centrado, desplazamiento para
toma de rodillas con el paciente de pie.

Detector plano inaldambrico en formato 35x43cm.
Centellador de Cesio (CSI), resolucion espacial 3.5 Ip/mm.
Pixeles- 2288 x 2784. conversion A/D- 14bits.

Tiempo de acquisicion- +/-5seg.

Memoria interna de hasta 200 imagenes.

Dos baterias de 4 hr de captura cada una con cargador PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE:
Estacion de trabajo- S.0. Win-10. 500GB. 8GB RAM. . i .
Monitor LCD 17”. Quemador de CD/DVD. Laico Sistemas Profesionales SRL de CV.

Av. Bogota # 282. Col. Cuauhtemoc N.
Mexicali, B.C. México. CP- 21200
Tel- 686-568-1904 / 568-3476

ACCESORIOS OPCIONALES: servicios@laico‘info

www.laicoinfo.com

Programada de operacién compatible con DICOM 3.0

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO LAICO2020

AEC, exposimetro automatico

Rotacion de columna en su eje, Extensién de riel de piso

Banco de almacenamiento de energia: Capacitores o Baterias

Tubo de rayos-X con focos a su eleccion HECHO EN
Acabados en el color de su preferencia. [ o
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