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Imagenes radiograficas de alta calidad
a un precio muy accesible.

ESPECIFICACIONES SUJETAS ACAMBIO SIN PREVIO AVISO LAICO2020

DISENADO PARA AJUSTARSE FACILMENTE A LAS NECESIDADES
DE LA MEDICINAACTUAL. SU MODERNO Y POTENTE GENERADOR
DE ALTA FRECUENCIA PERMITE EL MANEJO DE LA MAYORIA DE
PACIENTES CON UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y EXCELENTE
CALIDAD DE IMAGEN.
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Versatilidad y productividad...

Detector Inalambrico 35x43cm.
Imagenes de alta calidad
con menor dosis para el paciente.

» Tecnologia de punta con deteccion automatica de exposicién.
*iSync 2 - Un incremento en la confiabilidad con mas sensibilidad.

* Facil manejo para cambiar el panel entre diferentes procedimientos.
» Carga permanente con dos baterias para el dia de trabajo.

*Una bateria mas duradera con 500 exposiciones y 4 horas

de operacion continua.

» Monitoreo de caida unico.

w. | Estacion de trabajo con sistema operativo Windows 10 LAICO
- facil registro de pacientes, herramientas de ajuste de
e

imagen y anotaciones, compatible con DICOM3.0 Tecnolog"a

Accesible
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RXM 1251

SU MODERNO Y POTENTE GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA EN CONBINANCION
CON EL PANEL DIGITAL, PERMITE EL MANEJO DE LA MAYORIA DE PACIENTES CON
UNALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN EN EL MENOR
TIEMPO Y BAJA DOSIS POSIBLE.

DESCRIPCION TECNICA: Quedamador
CD/DVD

Generador de alta frecuencia 3.0 KW, equipado con moderno microprocesador que

permite realizar su autodiagnéstico con indicadores y cédigos de errores, lo que mejora

la fiabilidad de todo el sistema, garantizando gran precisiéon en los parametros de

calibracion de KV, mAs de exposicién. incorpora en su consola de mando indicadores

luminosos y acusticos de la exposicion, botonera de seleccion de técnicas

Potencia nominal: 3.0KW. 0.4-50mAs. 40-100kVp.

Cable de alimentacién de 5 metros de largo tipo rudo 3/18g.

Conexion eléctrica: 120VAC. 50/60Hz. 15Amps. (Tierra fisica necesaria)

Disparador manual de dos tiempos cable expandible a 3 metros.

Columna porta tubo de disefio robusto y fijacién a carro movil, brazo abatible Colimador
motorizado, todos sus movimientos se realizan desde la parte frontal sobre el panel

de control, Cabezal con angulacién a +/- 90°, distancia focal variable con altura maxima
a piso de 200 cm.

con rotacion

Tubo de rayos-X de anodo estacionario, focos de 1.2/1.2mm.
Anodo de 20,000 unidades de calor, 110 kVp.
filtracién: 0.8mm Al. a 50kVp.

Colimador tipo manual luminoso 110KVP.
lampara de proyeccion de 100 Lux 12V. 50W
temporizador de apagado automatico.

Detector plano inaldmbrico en formato 35x43cm.

centellador de Cesio (CSI) resolucion espacial 3.5 Ip/mm.
pixeles — 2288x2784. Conversion A/D- 14 bits

tiempo de adquisicién - +/- 5 seg.

Memoria interna para 200 imagenes

dos baterias de 4 hr de captura con cargador

estacion de trabajo- Portatil, S.0. Win-10. 500GB. 4GB MRAM.
Quemador de CD/DVD

programada de operaciéon compatible con DICOM 3.0

PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE A:
Laico Sistemas Profesionales SRL de CV.
Av. Bogota 282. Col. Cuauhtémoc Norte
Mexicali, B.C. CP- 21200 México.

Tel- 686-568-1904 686-568-3476
servicios@laico.info www.laicoinfo.com

ACCESORIOS OPCIONALES:

¢ AEC, exposimetro automatico
+ Rotacién de columna en su eje
¢ Acabados en el color de su preferencia.
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