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Imagenes radiograficas de alta calidad
a un precio muy accesible.

DISENADO PARA AJUSTARSE FACILMENTE A LAS NECESIDADES
DE LA MEDICINAACTUAL. SU MODERNO Y POTENTE
GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA PERMITE EL MANEJO

DE LA MAYORIA DE PACIENTES CON UN ALTO NIVEL

DE SEGURIDAD Y EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN.
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Versatilidad y productividad...
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|deal para cubrir las necesidades de radiologia
en Hospitales, clinicas y practicas privadas.



Sistema compacto

de facil manejo i325

Estativo mural de fabricacion robusta
con desplazamiento extendido para tomas
de rodillas con el paciente de pie.

Usted desite como digitalizar
con un sistema radiografia computada
o con un detector de alta resolucion.

! Tecnologia
Accesible




1325

PEQUERNO Y POTENTE GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA EN CONBINANCION CON
SU PANEL DIGITAL, PERMITE EL MANEJO DE LA MAYORIA DE PACIENTES CON UN
ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN.

DESCRIPCION TECNICA:

Generador de alta frecuencia, equipado con moderno microprocesador que permite
realizar su autodiagnéstico con indicadores y cédigos de errores, lo que mejora la
fiabilidad de todo el sistema, garantizando gran precision en los parametros de
calibracion de KV, MA y Tiempo de exposicion. incorpora en su consola de mando
indicadores luminosos y acusticos de la exposicion, botonera de seleccion de técnicas
y programa con 30 selecciones anatémicas (APR).

Potencia nominal: 15KW. Seleccion de kVp- 40 - 125 en pasos de 1 kV. Selecion de
mA: Foco chico - 50/100/150mA. Foco grande - 200/300mA. (04 a 320 mAs.)
Conexion eléctrica: 220/240VAC. 50/60Hz. 70Amps. (20KVA)

Mesa radiografica de disefio robusto con tablero flotante, frenos electromagnéticos en
todas posiciones. con tablero de bajo coeficiente de absorcion para asegurar imagenes
de alto contraste y sin dispersién, asi como le menor dosis de radiacién al paciente.,
soporte de pacientes hasta 225 kg. el receptor de imagenes esté equipado con una
rejilla de 103 lineas y charola porta chasis de acero inoxidable con auto centrado.

Columna porta tubo de disefio robusto y fijacion a piso, todos sus movimientos se
realizan desde la parte frontal del panel de control, equipado con indicadores de
angulacién y botones de activacion de los frenos magnéticos y angulacion del tubo
a +/- 90°, desplazamiento longitudinal de 225 cm sobre el riel.

Tubo de rayos-X de anodo rotatorio, focos de 1.0/2.0mm. (0.6/1.5mm)
Anodo de 150,000 unidades de calor, 3000 RPM.

Colimador tipo manual luminoso con proteccion a 150KVP.
lampara de proyeccion de 160 Lux 24V. 150W
temporizador de apagado automatico.

Estativo de térax 14x17” robusto y totalmente equilibrado equipado
con rejilla de 103Lineas focalizada hasta 180cm. charola porta
chasis de acero inoxidable con auto centrado desplazamiento para
toma de rodillas con el paciente de pie.

PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE A:
Laico Sistemas Profesionales SRL de CV.

ACCESORIOS OPCIONALES: Av. Bogota 282. Col. Cuauhtémoc Norte
Mexicali, B.C. CP- 21200 México.

Detector plano inaldambrico Tel- 686-568-1904 686-568-3476

Rotacién de columna en su eje, Extension de riel de piso servicios@laico.info www.laicoinfo.com

Regulador de voltage 200@220VAC.
Elevador de voltage 120/220VAC 15KVA.
Generador de 40KW. 500mA - 125kVp.
Tubo de rayos-X con focos a su eleccion
Bucky recipromatico

Rejillas andifusoras de 180 o mas Lineas.
Acabados en el color de su preferencia.

HECHOEN
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ESPECIFICACIONES SUJETAS ACAMBIO SIN PREVIO AVISO LAICO2020



