325y temmnte

calidad a un precio muy
accesible.

Facil de instalar
en cualquier lugar
se conecta solamente a 120V olts.

HECHOEN

Tecnologia
Accesible
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Un sistema de radiografia Veterinaria
muy facil de instalar y sin costosas
instalaciones eléctricas...

-
<
©

El generador de alta frecuencia y banco de baterias
estan instalados debajo de la mesa para un mayor
ahorro de espacio y costos de instalacion.

Su potente generador de 12.5 KW, permite todo
tipo de proyecciones radiograficas para una amplia
gama de pacientes.

Rango de KV- 50 a 125, Rango de mAs- 4 a 300.

Su banco de baterias con carga completa permite
hasta 200 exposiciones.

Rieles
para sujecion

Tubo de Rayos-X
con anodo rotatorio.

Eficiente, Versatil
y Facil de Usar

Se conecta solo a 120Volts.

Rayos-X
pedal de exposicion




1325V Muy facil de digitalizar..

Un sistema radiografico muy facil de integrar a cualquier modalidad digital,
que le permite pronta visualizacion de las imagenes...

Detector DR plano 14x17”
de alta resolucion

o2 Resultados mas rapidos, con solo
6 segundos de adquisicion de imagen.

e Alta resoluciéon hasta 100 micrones.

%% Sistema inalambrico WI-FI

o% Reduccion de dosis
de radiacion

Digitalizacion disponible como opcion al i325V

Digitalizador tipo CR

Sistema a base de chasis de fosforo

*a® Sistema compacto, facil de usar.

‘®&° Procesa hasta 30 placas 14x’17”
por hora.

‘a’ Programa para manejo de imagenes
especial para Veterinaria.

°%a° Imagenes de alta calidad a un buen
precio.

LAICO.2018




RADIOGRAFIA GENERAL

El sistema i325v es un equipo de radiografia veterinaria pensado

para facilitar el flujo de trabajo en centros o clinicas veterinarias.

Cumple con todos los requisitos de seguridad radiolégica y es muy facil

de usar y adaptar a modalidades digitales, incorporando un digitalizador
de imagenes tipo CR o DR para adquirir imagenes digitales de alta calidad.

DESCRIPCION TECNICA: ﬁ»

12.5KW. 300mAs - 125kVp.
dispositivo de exposicion manual y pedal.

Mesa radiografica con tablero fijo de 75 x 150 cm.
frenos electromagnéticos en todas posiciones.
Con soporte de pacientes hasta 200 kgs.
Columna porta tubo de disefio robusto integrada a
la mesa., desplazamiento longitudinal de 150 cm.
Rotacion del tubo en su eje a +/- 90°

Tubo de rayos-X de anodo rotatorio, focos de
0.8/1.25mm. 150,000 unidades de calor.

Colimador manual luminoso 160 Lux 24V. 150W

Equipado con banco de Baterias recargables
12V. 26AH. (9) Voltaje de carga: 120V. 15Amps.

OPCIONAL.

. o e PARA MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE A:
Aditamentos de sujecion.

i i LAICO SISTEMAS PROFESIONALES SRL DE CV.
Aditamento porta chasis AV. BOGOTA 282. COL. CUAUHTEMOC N.

Tablero de extenciéon de 30 cm. MEXICALI, B.C. MEXICO. CP-21200
Digitalizador CR 0 DR 686-568-1904  686-568-3476

90 Imagenes de excelente Calidad
a un buen precio.

80  Capacidad de hasta 200 exposiciones
por carga completa.

0‘. Puede manejar una amplia gama de estudios
Generador de alta frecuencia radiograficos incluso en pacientes dificiles.

MEXICOo

www.laicoinfo.com
01-800-300-2601

ecnologia
Accesible
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